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Zyrardow 19.02.2017r.

mgr inz. LECHOSLAW PIOTROWSKI
96- 300 Zyrardow, ul. Piekna 10a/4
Imie Nazwisko i adres projektantow

MIASTO ZYRARDOW
96-300 ZYRARDOW, PLAC JANA PAWLA Il Nr 1
Nazwa i adres Inwestora

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 8 marca 2016r. poz. Nr 290 z p6zn. zm.) oswiadczamy, ze projekt bu-
dowlany pn.:

Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza w Zyrardowie i Grodzisku Mazowiec-
kim poprzez budowe parkingéw ,,Parkuj i Jedz”.

Branza : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

zostat wykonany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne; .



Zaswiadczenie o przynaleznosci projektantéw do Maz. Izby Inz. Budownictwa

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-C8N-S7A-MKV *

Pan LECHOStAW PIOTROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6408/01

adres zamieszkania PIEKNA 10 A m 4, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowane pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.

Fwwuwm
¥ e




POLSKA
FRNZ SR
MIYRIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WIB-WCP-5WI *

Pan MARIAN MACZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1362/02

adres zamieszkania NOWE KOZtOWICE 52, 96-315 WISKITKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewadniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby niynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 usuwy z dnia 18 wrze.Snia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ebektromcmej pa i elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
ré pod wagled urawnych d opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje popi sci danych w niniejszy Swiadczeniu moina sprawdzic za p 3 numery fikacyjnego zaswiadczeni
stronie Polskiej izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Ok j izby Inzynierd:
Budownictwa.




Uprawnienia budowlane projektantéw
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § Eust.1pe1;§5ust.1,§? i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. .8
-_rozporiqdzenIa Ministra Gospodarki Terénowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ie:
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Warunki przytaczenia — str. 1

By,
IB7AD MIAS

PGE Dystrybucja S.A. ¢ ']\OAL- ’bj Cj*{\

ViP-1
{wz 15.08.2016}

PoE :

(lost zatacamih . ;

F&k%um' Zyrardéw, 25/11/2016r.

02-RP-006057-2016 2467/2016/P

Zotgeznik nr 1 do Umowy Nr 10813/02/2016 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej
Miasto Zyrardéw

Placlana Pawta Il 1
96-300 Zyrardow

Warunki przytgczenia nr 10813/RE02/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Parking

Lokalizacja: Plac Pitsudskiego Zyrardéw, gm. ZYRARDOW

Na pedstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 15/11/2016, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1=
2.

Miejsce przytgczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Padmiotu Przytgczanego: zaciski
na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowe - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy, w
ztaczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym.

Moc przytaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: przytacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm2.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem

— przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazowa, rozdziat przewodu
ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza ztgczem — w instalacji odbiorcy
(nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <300Q.

Miejsce zainstalowania ukifadu pomiarowo-rozliczeniowego: wolnostojgca szafa pomiarowa w
terenie ogélnodostepnym, w miejscu najblizszym odgatezienia z sieci zasilajace].

Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 1-fazowy,

jednostrefowy.



Warunki przytaczenia — str. 2

10.

ik

i

13:

14.

HE A

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: samoczynny wytgcznik nadmiarowo - pragdowy

25 A umieszczony w przedziale pomiarowym ztgcza.

lako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc

wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sig w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczerstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.
Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkéw przyfgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania
w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze
zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. Zmiany wplywajgce na
zwigkszenie opfaty za przyfaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany
umowy o przytgczenie.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca siec 2-1968.

Warunki przytaczenia opracowat:

Zajdel Andrzej tel.: (0-46) 854-53-69

hagt
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Instalacji elektrycznych na parkingu przy
ul. POW na dz. nrew 4795 w Zyrardowie

A. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizaciji

a) Budowa ztacza ZKP2 i szafki S3 przy wjezdzie od ul. POW
b) Budowa linii kablowych i uziemien wyréwnawczych

c) Montaz stylizowanych latarni L1- L5

d) Montaz stupa z kamerg K2

e) Montaz zasilania napedu bramy

f) Montaz oswietlenia wiaty na rowery

B. Wykaz istniejacych instalacji w poblizu wykonywanych prac

a) Czynne linie kablowe i NN i napowietrzne NN
b) Czynne linie kanalizacyjne i wodociggowe

c) Instalacje teletechniczne

c) Ulica z ciggiem pieszo-jezdnym

d) Zblizenie do terenu kolejowego

C. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

a) Czynne linie kablowe i napowietrzne NN wraz z przytaczami
b teren kolejowy - zblizenie

c) Istniejgce kanalizacje i wodociagi

d) Ciggi komunikacyjne — ulice

D. Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych

a) Prace w poblizu czynnych linii kablowych i napowietrznych NN

b) Prace w zblizeniu do terenu kolejowego

c) Prace w poblizu czynnych kanalizacji i wodociggéw

d) Wykopy do gtebokosci 1,5m z uzyciem sprzetu mechanicznego

e) Prace na wysokosci z uzyciem pojazdow i sprzetu mechanicznego
f) Prace w ciggach komunikacyjne — ulica,

E. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu

Kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikoéw uwzgledniajgcego specyfi-
ke prowadzonych robét budowlanych ze szczegdinym zwréceniem uwagi na :

a) Prowadzenie prac z zachowaniem warunkéw i przepisow bhp.

b) Prace w poblizu czynnych instalacji elektrycznych

c) Prace w poblizu czynnych instalacji sanitarnych i teletechnicznych
d) Prace w ciggach komunikacyjnych i w poblizu terenéw PKP

e) Prace na wysokosci i z uzyciem sprzetu mechanicznego

11



F. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych nie-
bezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegol-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bez-
pieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Uwagi :

Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang firme wyko-
nawstwa budowlanego zatrudniajgcg wykwalifikowanych pracownikéw przeszko-
lonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, posiadajgcych Zaswiad-
czenia serii ,E” do 1 kV z zapewnieniem nadzoru posiadajgcego Zaswiad-
czenia serii ,,D” do 1 kV,

a) prace przy zblizeniu do czynnych instalacji energetycznych prowadzi¢ po
uprzednim wylgczeniu ich spod napiecia , sposob realizacji prac uzgodnic
wczesniej ze stuzbg techniczng i konserwacyjng Inwestora ( o ile niezbedne
wytaczaé zasilanie z sieci RE Zyrardéw .

b) prace przy uktadaniu kabli uzgodni¢ wczeéniej ze stuzbg techniczng Inwesto-
ra, a przy zblizeniu do terendw kolejowych z PKP Energetyka

c) sprawdzi¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne pracownikow do wykonywania robot
na wysokosci

Kierownik budowy robét elektrycznych uzgodni z Inwestorem odpowiednie miejsce na
sktadowanie materiatdbw budowlanych z uwagi na bezpieczng i sprawng komunikacje
, umozliwiajgcg utrzymanie normalnego ruchu drogowego i dojazd do posesji, umoz-
liwienie ruchu pieszego oraz sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

12



1.1.

1.1.1.

1.1.2.

OPRACOWANIE

DANE OGOLNE
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Miastem Zyrardow.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany na wykonanie instalacji elek-
trycznych parkingu na dziatce nr ewid.4795 przy ul. POW w Zyrardowie.

1.1.3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

2.
2.1.

21.1.

W opracowaniu wykorzystano :

wytyczne Inwestora oraz mape do celéw projektowych,
projekt zagospodarowania terenu,

projekt instalacji kanalizacyjnych,

wytyczne i uzgodnienia jednostek PKP

wiasng inwentaryzacje instalacji elektrycznych,
obowigzujace przepisy i normy.

OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WSTEP

Na terenie ulicy POW zlokalizowana jest linia napowietrzna z oswietleniem
ulicznym wyprowadzona ze stacji trafo Nr 2-1968, od stupa S* w tej linii nalezy
wyprowadzi¢ poprzez ul. POW kabel do proj. ztacza kablowo-pomiarowe ZKP2
z zabezpieczeniem przelicznikowym nadmiarowym. S191, C25A. Do zigcza
doprowadzone bedzie uziom o opornosci <10omow. Przytagczenie do sieci na-
powietrznej i szafke ZKP2 zrealizuje wykonawca z ramienia RE Zyrardow wg
odrebnego opracowania. W uzgodnieniu z RE Zyrardéw wykonawca instalacji
elektrycznej dla przyspieszenia prac, moze wykonac¢ zasilanie placu budowy

z wykorzystaniem istniejacego przytgcza napowietrznego do stupa w granicy

z dz. 4794/3 i wprowadzeniem do ztgcza ZKP1 ( nalezy zainstalowac tymcza-
sowy pomiar energii).

2.1.2. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO PARKINGU

Zasilanie w energie elektryczng parkingu przewidziano z proj. szafki S3 na te-
renie parkingu przy bramie wjazdowej od ul. POW. Do szafki S3 nalezy dopro-
wadzic¢ linie kablowg YAKXS 4x35mm? od ztagcza ZKP2 zlokalizowanego w po-
blizu.
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2.1.3.

2.1.4.

Kabel nalezy wprowadzi¢ do szafki 83, od ktérej przewidziano zasilenie par-
kingu. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Rys 01 oraz schematem
ideowym instalacji elektrycznych - Rys 02 nalezy uktadac kablowe linie zasilaja-
ce do urzadzen na parkingu.

Oswietlenie parkingu na fragmencie dz. nr 4795

Zasilanie w energie elektryczng oswietlenia parkingu przewidziano z szafki S3
projektowanymi kablami YAKXS 4x35mm?. uktadanymi w ziemi. Kabel nalezy
wprowadzi¢ do latarni L1 i dalej do kolejnych latarni az do latarni L5 usytu-
owanej przy granicy z terenem kolejowym - zgodnie z projektem zagospodaro-
wania terenu Rys 01 oraz schematem ideowym instalacji elektrycznych oswie-
tlenia - Rys 02. W ziemi kable uktada¢ w wykopach o gtebokosci 0,8m na pod-
sypce 10cm z piasku zoitego, przysypac kolejng 10cm warstwg piasku i 15 cm
warstwg gruntu rodzimego i przykrywaé folig kablowa w kolorze niebieskim.
Przejscia poprzeczne przez drogi wewnetrzne wykonac¢ w rurach ostonowych
typu DVK fi 50mm utozonych w wykopach na gtebokosci 1m od gtéwki jezdni.
Skrzyzowania z innymi elementami uzbrojenia terenu wykonywac takze w ru-
rach ostonowych, zgodnie z technologig uktadania kabli NN — Rys 03 i zalece-
niami ZUDu ( zabezpieczac¢ takze systemu korzeniowe drzew i krzewow).

Przy ukfadaniu kabli przestrzegaé normy PN/E-05125 /prenorma SEP E-004/.
Przy ukfadaniu kabli przestrzega¢ normy PN/E-05125 /prenorma SEP E-004/.
Uziomy w zacisku latarni PE mogg mie¢ opornos¢ nie wiekszg niz 10 omow.
Zalgczanie latarni sterowane bedzie w szafce S3 z wykorzystaniem lokalnego
zegara astronomicznego lub recznie. Z uwagi na zasilanie tréjfazowe nalezy do-
konaé przytgczen latarni z uwzglednieniem réwnomiernego obcigzenia poszcze-
golnych faz. Widok latarni, na stylizowanych stupach, na prefabrykowanych fun-
damentach , analogicznych do zainstalowanych na sgsiednim Placu Pitsud-
skiego pokazano na Rys — 04.

Monitoring na terenie parkingu

W ramach robdét elektrycznych nalezy wykonac¢ jedynie zasilanie kamery moni-
toringu przewidziano i montaz stupa na prefabrykowanym fundamencie.

Na stupie K2 zainstalowa¢ dodatkowg szafke TK2 ze sterowaniem i zabezpie-
czeniami kamery oraz jej zasilaczem i rejestratorem. Kamera bedag nagrywaty
obraz monitorowanego terenu na kasety.

Linie zasilajacg YKY 3x2,5mm? z szafki S3 uktada¢ w ziemi w wykopach o gte-
bokosci 0,8m na podsypce 10cm z piasku zéttego, przysypac¢ kolejng 10cm
warstwag piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego i przykrywac folig kablowa w
kolorze niebieskim. Przej$cia poprzeczne przez drogi wewnetrzne wykonac¢ w
rurach ostonowych typu DVK fi 50mm utozonych w wykopach na gtebokosci 1m
od gtéwki jezdni. Skrzyzowania z innymi elementami uzbrojenia terenu wykony-
wac takze w rurach ostonowych, zgodnie z technologig uktadania kabli NN — Rys
03 i zaleceniami ZUDu ( zabezpieczaé takze systemu korzeniowe drzew i krze-
wow). Przy ukfadaniu kabli przestrzega¢ normy PN/E-05125 /prenorma SEP E-
004/.

Dla catego ukfadu elektrycznego zasilania kamer stosowac system TN -S.
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2.1.5. Instalacje elektryczne napedu bramy,

Linie zasilajgce wykonac¢ kablem YKY 3x6 mm? z szafki S3 uktadanym w zie-
mi w wykopach o gtebokosci 0,7m i wprowadzi¢ do obudowy z napedem bra-
my . przejécie pod wjazdem na parking wykona¢ w rurze ostonowej umiesz-
czonej na gtebokosci 1m. W ramach robo6t elektrycznych przewidziano jedy-
nie doprowadzenie zasilania do skrzynki przytaczeniowej bramy ozn. NB3.

Dla catego ukfadu elektrycznego zasilania bramy stosowac¢ system TN -S.
2.1.6. Oswietlenie wiaty na rowery

Linie zasilajgcg oswietlenie wiat wykona¢ odpowiednio od latarni L5 przewo-
dem YDY 3x2,5mm2 w rurce RL 22 w ziemi, a nastepnie po konstrukcji wiaty.
W ramach oswietlenia zainstalowa¢ oprawy LED 20W z czujnikami ruchu,
ktére zamontowa¢ pod wiatg do konstrukcji. Oswietlenie wiat bedzie mozna
zatgczac razem z oswietleniem terenu parkingu.

Dla catego uktadu elektrycznego zasilania tego oswietlenia stosowac system
TN -S.

2.1.7. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W ramach ochrony zastosowano :

B w szafce S3 ograniczniki przepie¢ kl. ,,C”

- Il stopien ograniczenia przepie¢ w sieci od wytadowan atmosferycznychi za-
indukowanych.

Ograniczniki wigczy¢ pomiedzy fazy i zero a zacisk ochronny PE, potaczenia wy-
konac przewodem LY 10mm

Ochrona ogranicza przepiecia do wysokosci 1,5kV , co zgodnie z wymogami
Normy PNE-IEC 60364 zabezpiecza urzadzenia aktualnie stosowane przed ich
skutkami.

2.1.8.0CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002r poz. 690 z p6zn. zmianami) i normy PN-IEC 60364-4-41
przewiduje sie jako ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym
dla wytypowanych instalacji odbiorczych : szybkie odtagczenie zasilania .

Ukfad sieciowy zasilania z punktu widzenia ochrony od porazen - TN-C

Do szafki S3 wprowadzono uziom o opornosci Rd <30Q i uziemiono punkt roz-
dziatu PEN na PE i N. Do zaciskow PE latarni Nr L1 i L5 doprowadzi¢ takze
uziom o opornosci Rd <30Q.

Przewdd ochronny PE / kolor zéttozielony/ w catosci instalacjach na terenie
parkingbw prowadzié¢ roztacznie z zerem roboczym N, zachowujgc dla pro-
jektowanych instalacji elektrycznych na terenie parkingdbw od szafki S3 - uktad
TN-S.
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Po wykonaniu instalacji i wtgczeniu pod napiecie nalezy dokona¢ pomiarow sku-
tecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz izolacji kabli i prze-
woddéw i na odbior koncowy przedstawic stosowny protokét.

2.1.9. Uwagi koncowe

1) Prace przy przebudowie instalacji elektrycznych nalezy prowadzi¢ w uzgod-
nieniu ze stuzbg techniczng Inwestora i PKP.

2) Wzdtuz granicy z dziatkg 4794/3 kable na catej dtugosci utozy¢ w rurach
ostonowych z uwagi na zblizenie do ogrodzenia i fundamentoéw proj. na tej
dziatce budynku

3) Wszelkie prace wykonywac przy uzyciu atestowanych materiatéw, przy za-
chowaniu przepiséw BHP oraz norm PN/E- 5009/41 i PNE-IEC 60364 oraz
PNE-05009/443 , przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje, pod statym i fachowym nadzorem.

4) Na odbior koncowy przedstawi¢ protokot badania izolacji przewodow i sku-
tecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

5) Przy prowadzeniu roboét przestrzegaé¢ bezwzglednie zapiséw w protokoéle z
narady koordynacyjnej - uzgodnienia ZUD.

2.2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Wytgcznik nadmiarowy do plomb. S191,C25A kpl 1
2. Szafka S3 kpl 1
3. Ograniczniki przepiec¢ kl. ,C” kpl 1
3. Rura ostonowa z tworzywa typu SRS fi 50mm m 7
4. Rura ostonowa z tworzywa typu DVK fi 50mm m 90
5. Rura ostonowa z tworzywa typu DVR fi 50mm m 24
6. Kabel YAKXS 4x35mm2 m 180
7. Prety FeZn fi 14 m 6
8. Tasma FeZn 25x4mm m 50
9. Latarnia stylizowana 4m szt 5}
10. Oprawg LED 36W szt 5
11. Stup dla zainst. kamery szt 1
12. Fundament prefabrykowany szt. 6
13. Tabliczka stupowa szt. 6
14. Szafka ZKP 2 * szt. 1

Opracowat:
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