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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 8 marca 2016r. poz. Nr 290 z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze

Projekt budowlany ,Przytacze elektroenergetyczne do parkingéow przy ul. Towarowe;j
w Zyrardowie” realizowany w ramach zadania pn. Budowa parkingéw w Zyrardowie w
ramach projektu pn. : REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEN POWIETRZA W
ZYRARDOWIE i GRODZISKU MAZOWIECKIM POPRZEZ BUDOWE PARKINGOW
,PARKUJ | JEDZ".

zostat wykonany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j .



NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

przedmiotem opracowania jest wykonanie przytgcza energetycznego po dziatce nrew
6016 do parkingu na dz. nr ew. 4508/1 przy ul. Towarowej w Zyrardowie

A. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji

a) Budowa ztgcza ZKP1 przy stupie S linii napowietrznej w ul. Towarowe;j
c) Budowa linii kablowej i uziemien wyréwnawczych
d) Montaz szafek S1i S2

B. Wykaz istniejacych instalacji w poblizu wykonywanych prac

a) Czynne linie kablowe SN i NN i napowietrzne NN
b) Czynne linie kanalizacyjne i wodociggowe

c) Instalacje teletechniczne

c) Ulica z ciggiem pieszo-jezdnym

d) Zblizenie do terenu kolejowego

C. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

a) Czynne linie kablowe i napowietrzne NN wraz z przytaczami
b teren kolejowy - zblizenie

c) lIstniejgce kanalizacje i wodociggi

d) Ciagi komunikacyjne — ulice

D. Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych

a) Prace w poblizu czynnych linii kablowych i napowietrznych NN

b) Prace w zblizeniu do terenu kolejowego

c) Prace w poblizu czynnych kanalizacji i wodociggéw

d) Wykopy do gtebokosci 1,5m z uzyciem sprzetu mechanicznego

e) Prace na wysokos$ci z uzyciem pojazdow i sprzetu mechanicznego
f) Prace w ciggach komunikacyjne — ulica,

E. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu

Kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikow uwzgledniajgcego specyfi-
ke prowadzonych robét budowlanych ze szczegdinym zwrdéceniem uwagi na :

a) Prowadzenie prac z zachowaniem warunkow i przepiséw bhp.

b) Prace w poblizu czynnych instalacji elektrycznych

c) Prace w poblizu czynnych instalacji sanitarnych i teletechnicznych
d) Prace w ciggach komunikacyjnych i w poblizu terenéw PKP

e) Prace na wysokosci i z uzyciem sprzetu mechanicznego



F. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych nie-
bezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegol-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bez-
pieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagro-
zen.

Uwagi :

Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang firme wyko-
nawstwa budowlanego zatrudniajgcg wykwalifikowanych pracownikéw przeszko-
lonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, posiadajgcych Zaswiad-
czenia serii ,E” do 1 kV z zapewnieniem nadzoru posiadajgcego Zaswiad-
czenia serii ,D” do 20 kV,

a)prace przy zblizeniu do czynnych instalacji energetycznych prowadzi¢ po
uprzednim wylgczeniu ich spod napiecia , sposob realizacji prac uzgodnic
wczesniej ze stuzbg techniczng i konserwacyjng Inwestora ( o ile niezbedne
wytaczaé zasilanie z sieci RE Zyrardéw .

b)prace przy uktadaniu kabli uzgodni¢ wczeséniej ze stuzbg techniczng Inwesto-
ra a przy zblizeniu do terendw kolejowych z PKP Energetyka

c) sprawdzi¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne pracownikow do wykonywania robét
na wysokosci

Kierownik budowy roboét elektrycznych uzgodni z Inwestorem odpowiednie miejsce na
sktadowanie materiatdbw budowlanych z uwagi na bezpieczng i sprawng komunikacje ,
umozliwiajgcg utrzymanie normalnego ruchu drogowego i dojazd do posesji, umozli-
wienie ruchu pieszego oraz sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.



1. OPRACOWANIE

11. DANE OGOLNE

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Miastem Zyrardow.

1.1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany na wykonanie kablowego
przytacza elektroenergetycznego po dziatce nr ew. 6016 do projektowanego par-
kingu na terenie kolejowym na dz. 4508/1 przy ul. Towarowej i ul. Kolejowej w Zy-
rardowie .

1.1.3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

W opracowaniu wykorzystano :

- wytyczne Inwestora oraz mape do celéw projektowych,
- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt instalacji kanalizacyjnych,

- wytyczne i uzgodnienia jednostek PKP,

- wilasng inwentaryzacje instalacji elektrycznych,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

211. WSTEP

Na terenie ulicy Towarowej zlokalizowana jest linia napowietrzna z oswietle-
niem ulicznym wyprowadzona ze stacji trafo Nr 2-0007, przy ktorej nalezy zain-
stalowaC zlgcze kablowo-pomiarowe z zabezpieczeniem przelicznikowym
nadmiarowym. S191, C25A. Do ztagcza doprowadzone bedzie uziom o oporno-
Sci <10omow , potaczony z uziomem stupa NN. Przytaczenie do sieci napo-
wietrznej i szafke ZKP powinien zrealizowa¢ wykonawca z ramienia RE Zyrar-
déw wg odrebnego opracowania, W uzgodnieniu z RE Zyrardéw z uwagi na od-
legty termin realizacji podany w umowie przytaczeniowej, wykonawca instalaciji
elektrycznej parkingu, dla przyspieszenia prac moze wykonac te prace jako za-
silanie placu budowy i przekaza¢ RE Zyrardow.

Na stupie S* od wys. 2,5m i do gtebokosci 0,5m w ziemi kabel nalezy chronic
rurg ostonowg odporng na promieniowanie ukf. Nastepnie nalezy kabel uktadac
w ziemi i wprowadzi¢ do ztgcza ZKP1.

2.1.2. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH PARKINGOW

Od ztgcza ZKP1 w ramach niniejszego opracowania nalezy utozy¢ kabel YAKXS

4x35mm? po dziatce 6016 do granicy z dz. 4508/1. W ziemi kabel uktadaé w

wykopach o gtebokosci 0,8m na podsypce 10cm z piasku zottego, przysypac
6



kolejng 10cm warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego i przykrywaé
folig kablowa w kolorze niebieskim.

Przejscia poprzeczne przez wjazdy na posesje wykonac w rurze ostonowej
typu SRS fi 50mm utozonej metoda przecisku (lub w wykopie) na gtebokosci
min 1,0m od gtéwki jezdni. Skrzyzowania z innymi elementami uzbrojenia tere-
nu wykonywac takze w rurach ostonowych DVK50mm umieszczonych w wyko-
pie na gtebokosci 1Tm zgodnie z technologig uktadania kabli NN — Rys 03 i zale-
ceniami ZUDu. Systemy korzeniowe drzew i krzewow zabezpieczaé rurami
DVR 50 .Przy uktadaniu kabla przestrzega¢ normy PN/E-05125 /prenorma
SEP E-004/. Zasilanie w energie elektryczng parkingéw po dz. nr ew. 4508/1
zawarte jest w odrebnym opracowaniu. Kabel opisany powyzej wprowadzony
bedzie do szafki S1 przy wjezdzie na parking po prawej stronie ulicy Towaro-
wej. przy stupie NN w ul. Towarowej ozn. na proj. zagospodarowania jako S*.
Z uwagi na wymogi czytelnosci i wymogi bhp na schemacie ideowym in-
stalacji elektrycznych - Rys 02A pokazano obwaéd od linii napowietrznej
do szafki S1.

2.1.3. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W ramach ochrony zastosowano :

B Na stupie S* - ograniczniki przepie¢ Ozi0,5-2,5kA

- Il stopien ograniczenia przepie¢ w sieci od wytadowan atmosferycznychi za-
indukowanych.

Ograniczniki wigczono pomiedzy fazy i zero a zacisk ochronny PE, potaczenia
wykonac¢ przewodem LY 10mm?

Ochrona ogranicza przepiecia do wysokosci 1,5kV , co zgodnie z wymogami

Normy PNE-IEC 60364 zabezpiecza urzadzenia aktualnie stosowane przed ich
skutkami.

2.1.4.0CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002r poz. 690 z p6zn. zmianami) i normy PN-IEC 60364-4-41
przewiduje sie jako ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym
dla wytypowanych instalacji odbiorczych : szybkie odtagczenie zasilania .

Ukfad sieciowy zasilania z punktu widzenia ochrony od porazen - TN-C

Po wykonaniu instalacji i wtgczeniu pod napiecie nalezy dokona¢ pomiarow sku-
tecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz izolacji kabli i prze-
woddw i na odbior korncowy przedstawic stosowny protokét.

UWAGA : Zakres roboét elektrycznych zwiazanych z zasilaniem parkinqgow, wyko-
nywanych na dzialce nr ewid. 4508/1 ( teren kolejowy) objety jest oddziel-
nym opracowaniem.




2.1.5. Uwagi koncowe

1) Prace przy przebudowie instalacji elektrycznych nalezy prowadzi¢ w uzgod-
nieniu ze stuzbg techniczng Inwestora , RE Zyrardéw i PKP

2) Wszelkie prace wykonywac przy uzyciu atestowanych materiatéw, przy za-
chowaniu przepiséw BHP oraz norm PN/E- 5009/41 i PNE-IEC 60364 oraz
PNE-05009/443 , przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje, pod statym i fachowym nadzorem.

3) Na odbidr koncowy przedstawi¢ protokét badania izolacji Kabla i skuteczno-
Sci ochrony przeciwporazeniowe;.

2.2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Wytacznik nadmiarowy do plomb. S191,C25A* kpl. 1

2. Ograniczniki przepie¢ 0zi* kpl. 1

3. Rura ostonowa odp. na prom. ultrafioletowe fi 50mm m 3
4. Rura ostonowa z tworzywa typu SRS fi 50mm m 12
5. Rura ostonowa z tworzywa typu DVK fi 50mm m 18
6. Rura ostonowa z tworzywa typu DVR fi 50mm m 6
6. Kabel YAKXS 4x35mm2 m 40
7. Prety FeZn fi 14 m 2
8. Tasma FeZn 25x4mm m 12
9. Szafka ZKP 1 * szt. 1

10. Rura PE 50* m 3

* dotyczy prac na stupie S* i w ztgczu ZKP1

Opracowat:



