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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:
Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza w Zyrardowie
i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowe parkingow ,,Parkuj i Jedz”.

Nazwa obiektu:

Remont nawierzchni
Adres obiektu:
ul. Towarowa
96-300 Zyrardow woj. mazowieckie pow. zyrardowski

Numery ewidencyjne dziatek, na ktdrych obiekt jest usytuowany:
6016/2
w obrebie geodezyjnym nr 0004, jednostka ewid. 143801_1 — Zyrardéw

Kody CPV (Wspdlny stownik zaméwien):

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
Inwestor

Miasto Zyrardéw

Plac Jana Pawfa linr1 96-300 Zyrardéw
Jednostka projektowa

PRONABUD Sp. z 0.0.

ul. Okrzei 57 96-300 Zyrardéw

Zespot projektowy:

Stanowisko: | Imie i nazwisko | Numer uprawnien | Podpis
BRANZA DROGOWA
Projektowaf' mgr |nz' upr. bud. nr LOD/2128/PO0OD/13

Marcin Szewczyk

Data opracowania : Zyrarddw, luty 2017r.
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Fund Unia E jsk
e CDAZOWSZE, i S

Program Regionalny serce Pol Rozwoju Regionalnego

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 8 marca
2016 r. poz. 290)

oswiadczam, ze projekt budowlano wykonawczy dotyczacy inwestyciji:

Remont nawierzchni
ul. Towarowa,
96-300 Zyrardow woj. mazowieckie pow. zyrardowski

Inwestor:

Miasto Zyrardéw
Plac Jana Pawta Il nr 1  96-300 Zyrardéw

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z
sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Kar-
nego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Zespot projektowy:

Stanowisko: ‘ Imieg i nazwisko ‘ Numer uprawnien | Podpis
BRANZA DROGOWA

Marcin Szewczyk

Zyrardow, luty 2017r



tédzka Okregcwa

[zba In2ynierdw Budownictwa

91425 L6di, ul. Péinocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6dz, dnia 12 czerwca 2013 1.

NIP 725-1849-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2756/907/13
sygn. akt. KK/D/7131/2128/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Marcin Miroslaw Szewczyk

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 15 lipstopada 1979 r. w Skierniewicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2128/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
megr inz. Jan Gatazka

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska g
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Pan Marcin Szewczyk jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu

budowlanego takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

0
1

503

Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Neyg ( s
megr inz. Zbigniew Cichonski ,o{o’%*&!

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / ; 7 ;
jaceg ' /; &/—-

mgr inz. Jan Galazka /

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska /é@___,

trzymuja:
Marcin Szewczyk
ul. Iwaszkiewicza 4/2
96-100 Skierniewice;
Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
a/a.

222



@ POLSKA

\\ A

RS |_z B

B ;ffs INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

EOD-MRG-W1I-SIR *

Pan Marcin SZEWCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/BD,/9940/13

adres zamieszkania ul. lwaszkiewicza 4 m. 2, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady bodzkiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.]

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikscyjnego zadwisdozenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wanw.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.

e i
= s
-



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

. Podstawa opracowanie

1.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Obowigzujagce normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne
z przedmiotowego zakresu obejmujgcego temat projektu.

1.5. Wizje lokalne i pomiary w terenie.

. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont istniejgcej nawierzchni jezdni as-
faltowej ulicy Towarowe;.

. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki.

3.1. Stan prawny.

Dziatka o nr ewidencyjnym 6016/2 w obrebie geodezyjnym nr 4 jest wtasnoscig Gminy
Miasto Zyrardéw i stanowi pas drogi gminne;j.

3.2. Stanistniejacy.
Istniejgca nawierzchni asfaltowa objeta remontem jest spekana i nierdwna, sprzyja
powstawaniu zastoisk wody.

3.3.Przewidywane zmiany w sposobie zagospodarowania terenu.

Istniejgca nawierzchnie zostanie sfrezowana, a w jej miejsce zostanie wykonana na-
ktadka z dwdéch warstw asfaltowych.

Powierzchnia remontowanej nawierzchni jezdni — ok. 145m?,

. Ochrona zabytkéw.

Dziatka na ktérej planowana jest inwestycja nie podlegajg wpisowi do rejestru

o ochronie zabytkdw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen planu zago-
spodarowania terenu.

. Oddziatywanie na Srodowisko.
Zgodnie z §3 ust. 1. rozporzadzenia rady ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr
213 poz. 1397) inwestycja nie zostata zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko. W zwigzku z powyzszym brak jest
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w trybie przepi-
séw ustawy Prawo ochrony srodowiska ochroni (Dz. U. nr 25 poz. 150 z 15 lutego
2008).
Eksploatacja po budowie ulicy nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko
oraz na higiene i zdrowie uzytkownikéw i mieszkancéw. Oddziatywanie na Srodowi-
sko przed i po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie. Jakiekolwiek negatywne od-
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dziatywanie na srodowisko podczas przebudowy bedg miaty charakter krétkotrwaty
oraz ustgpig natychmiast po zakonczeniu robét.

. Remont nawierzchni

Z uwagi na zty stan nawierzchni asfaltowej ulicy Towarowej, projektuje sie wykona-
nie remontu odcinka wskazanego na rysunku o dfugosci 18,2m. Odcinek remonto-
wanej nawierzchni nalezy sfrezowac. Na sfrezowang nawierzchnie nalezy utozyc
warstwe wyréwnawczg w ilosci ok. 50kg/m2 a nastepnie utozy¢ warstwe Scieralng
grubosci 4cm.

Dla wyznaczenia osi remontowanej nawierzchni na ptycie CD dotgczono wersje cy-
frowg planu sytuacyjnego, ktory bedzie stuzyt do wyznaczenia wszystkich punktow
charakterystycznych przez uprawnionego geodete.

Spadki podtuzne oraz poprzeczne zostaty przedstawione na zatgczonych rysunkach.

. Konstrukcja projektowanych nawierzchni przedstawiajg sie nastepujaco:
Konstrukcja remontowanej nawierzchni:

e warstwa scieralna z AC11W grubosci 4cm,

e warstwa wyrownawcza z AC16W w ilosci 50-75kg/m?2,

. Uwagi koncowe.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obo-

wigzany przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia.



